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Schritt 3
Verwenden Sie einen Spanngurt mit einem Mindest-

StF-Wert von 350 DaN für eine doppelte Reihe von 

Fässern. Auf diese Weise können die Fässer wie in der 

Abbildung gezeigt gesichert werden. Beachten Sie hier 

die Richtlinien für den Spanngurt.

Legen Sie den Spanngurt so über die Fässer und 

Drumclips, dass der Spanngurt zwischen den 

Spanngurtführungen des Drumclips liegt. Achten Sie 

darauf, dass der Spanngurt nicht verdreht ist. 

Der Spanngurt sollte auf beiden Seiten des Fahrzeugs 

unter dem horizontalen Gurt, der die Fässer 

umschließt, angebracht werden. 
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Befestigen Sie dann die Spanngurthaken an den Ver -

ankerungspunkten des Fahrzeugs. Verwenden Sie eine 

Ergo-Ratsche und einen Spanngurt (50 mm LC=2.500 

daN), um die Paletten mit den Fässern auf dem Fahr -

zeug zu sichern.

Führen Sie den Spanngurt in die Ergo-Ratsche ein und 

spannen Sie ihn von Hand mit einer Kraft von SHF daN 

(50 Kilogramm). 

Der Spanngurt sollte in einem Winkel von 90 Grad zur 

Fahrtrichtung und in einer Linie mit den Drumclips am 

Fahrzeug befestigt sein. 

Doppelreihe
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